· ยกร่าง –

คุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1.  ความต้องการ  รถยนต์โดยสารและขนส่ง ขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล)

2.  วัตถุประสงค์   สำหรับเป็นยานพาหนะโดยสารและขนส่ง

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นรถยนต์ตู้โดยสารแบบหลังคาทรงสูง  สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

3.2 เบาะที่นั่งห้องโดยสาร สามารถปรับระดับพนักพิงได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา

3.3 มีหน้าต่างกระจกรอบด้านห้องโดยสาร เป็นแบบบานเลื่อน

3.4 มีเครื่องปรับอากาศ ใช้สารทำความเย็น R 134a ระบบปรับอากาศแบบท่อดักท์สำหรับห้องโดยสาร โดยมีช่องส่งลมเย็นไม่น้อยกว่าแถวละ 3 ตำแหน่ง 
3.5 ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

3.6 พ่นสารเคลือบกันสนิมรถยนต์  และมีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.7 เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

4.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 CC.
4.2 ระบบส่งกำลัง

4.2.1 คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิคหรือกลไก

4.2.2 เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์

4.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ แร็คแอนด์พีเนี่ยน หรือลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วย 

4.4 ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรค พร้อมหม้อลมช่วยเบรค

4.5 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอล์ยสปริง หรือทอร์ชั่นบาร์ พร้อมโช๊คอัพช่วย  และล้อหลังเป็นแบบแหนบ พร้อมโช๊คอัฟช่วย

4.6 ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V. 70 แอมแปร์ต่อชั่งโมง ระบบ  Alternator ผลิตกระแสได้ไม่น้อยกว่า 720 Watts พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ

4.7 ยางล้อเป็นแบบ เรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 195/70 R 15  
4.8 ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้า และล้อหลัง ไม่ต่ำกว่า 2,715 ม.ม.

5. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

5.1 ยางปูพื้นรถห้องคนขับ




จำนวน 1 ชุด

5.2 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ




จำนวน 1 ชุด

5.3 แม่แรงยกรถพร้อมด้าม




จำนวน 1 ชุด

5.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

จำนวน 1 ชุด

5.5 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า



จำนวน 2 ชุด

5.6 วิทยุติดรถยนต์ พร้อมลำโพง หน้า – หลัง


จำนวน 1 ชุด

5.7 คอนโซลสำหรับวางสิ่งของติดหลังที่นั่งคนขับ


จำนวน 1 ชุด

5.8 พื้นรถห้องโดยสารปูไม้อัดพร้อมผ้ายาง ตัดขอบด้วยอลูมิเนียมหรือแสตนเลส

5.9 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือ
       เวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด



จำนวน 1 ชุด

5.10 อุปกรณ์อื่นที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา

6. การรับประกันคุณภาพ

6.1 ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 50,000 กม.  แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

6.2 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนได้จำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

……………………………………………..

หมายเหตุ  
1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์


E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ

เลขที่    วศ. 28/2549
จำนวน      2    แผ่น
แผ่นที่    2

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

    ผู้กำหนด  กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม  กองวิศวกรรมการแพทย์


ผู้ตรวจสอบ
1. หัวหน้างานกำหนดมาตรฐาน



2. หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม



