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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 

 สรุป : จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาด  จากการใช้ชุดนําสารละลาย (IV 
SET) ย่ีห้อทั่วไป ที่ไม่ใช้ย่ีห้อเดียวหรือยี่ห้อเฉพาะของเครื่อง Infusion Pump  มีค่าผิดพลาดที่อยู่ใน
ค่าที่ยอมรับได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นสายที่ได้รับรับรองจากผู้ขายหรือมีการการปรับต้ังค่าของเครื่อง
แล้วเท่านั้น จึงสามารถใช้ได้โดยที่มีค่าผิดพลาดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

1. BAXTER รุ่น 6201 หมายเลขเครื่อง 10101275FA มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 
   - ที่ 10 ml/h  จํานวน 12 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย เท่ากับ +0.115   
    ค่าผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 1 ml/h  สรุปผลยอมรับได้ 
   - ที่ 50 ml/h  จํานวน 13 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย เท่ากับ -0.345  
    ค่าผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 5 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 
   - ที่ 100 ml/h จํานวน 13 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย เท่ากับ -0.220     
     ค่าผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 10 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 

2. TERUMO  รุน TE-112 หมายเลขเครื่อง 1001000340 มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 
          - ที่ 10 ml/h  จํานวน 13 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย เท่ากับ -0.542  
             
               ค่าผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 1 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 
          - ที่ 50 ml/h จํานวน 13 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย  เท่ากับ -2.386 ค่า        
               ผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 5 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 
          - ที่ 100 ml/h จํานวน 12 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย เท่ากับ -3.626 ค่า   
               ผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 10 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 

3. VOLUMED รุ่น µVP5005 หมายเลขเครื่อง 1247812  มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 
          - ที่ 10 ml/h จํานวน 11 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย  เท่ากับ +0.868 ค่า  
               ผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 1 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 
          - ที่ 50 ml/h จํานวน 13 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย  เท่ากับ +1.612  
               ผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 5 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 
          - ที่ 100 ml/h จํานวน 13 ชุดตัวอย่าง มีค่าผิดพลาดเฉลี่ย เท่ากับ +3.364  
               ผิดพลาดที่มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ ± 10 ml/h สรุปผลยอมรับได้ 
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รูปที่ 37  แสดงค่าผิดพลาดของสาย IV SET ที่ใช้กับเครื่องทั้ง 3 ย่ีห้อ ที่ 10 ml/h 
 
 

 
 

รูปที่ 38  แสดงค่าผิดพลาดของสาย IV SET ที่ใช้กับเครื่องทั้ง 3 ย่ีห้อที่ 10 ml/h อยู่ในเกณฑ์ ± 
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รูปที่ 39  แสดงค่าผิดพลาดของสาย IV SET ที่ใช้กับเครื่องทั้ง 3 ย่ีห้อ ที่ 50 ml/h 
 
 

 
 

รูปที่ 40  แสดงค่าผิดพลาดของสาย IV SET ที่ใช้กับเครื่องทั้ง 3 ย่ีห้อที่ 50 ml/h อยู่ในเกณฑ์ ± 
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รูปที่ 41  แสดงค่าผิดพลาดของสาย IV SET ที่ใช้กับเครื่องทั้ง 3 ย่ีห้อ ที่ 100 ml/h 
 
 

 
 

รูปที่ 42  แสดงค่าผิดพลาดของสาย IV SET ที่ใช้กับเครื่องทั้ง 3 ย่ีห้อที่ 100 ml/h อยู่ในเกณฑ์ ± 
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รูปที่  43  แสดงค่าผิดพลาดรวมทั้ง 3 ย่ีห้อ โดยไม่จํากัดย่ีห้อ 
        ของ IV SET ชนิดทั่วไป ในแต่ละอัตราการไหล 

 
จากภาพที่ 43 แสดงให้เห็นว่าหากใช้ค่าอัตราการไหลที่ตํ่าค่าผิดพลาดจะน้อย แต่หากต้ังค่าผิดพลาด
ย่ิงสูงขึ้นค่าผิดพลาดจะสูงตาม  ดังนั้นผู้ใช้ควรตรวจสอบสาย IV SET ในอัตราการไหลที่สูงๆเป็นสําคัญ 
 
 

 
 

รูปที่ 44  แสดงค่าผิดพลาดโดยเฉลี่ย ทั้ง 3 อัตราการไหล ของ IV SET ชนิดทั่วไป  
                         ที่ใช้ทดสอบกับเครื่อง Infusion Pump ทั้ง 3 ย่ีห้อ 
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จากภาพที่ 44 แสดงให้เห็นว่าชุด IV SET ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป สามารถนํามาใช้กับเครื่อง 
Infusion Pump ได้  แต่ต้องเครื่อง Infusion Pump ทุกเครื่องต้องได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายก่อนว่าสามารถใช้ได้ เพราะจําเป็นต้องมีการปรับเครื่องให้สามารถรองรับ IV SET ย่ีห้อต่างๆ
ก่อน แต่หากเครื่องไม่ได้รับการปรับแต่งให้ตรงกับย่ีห้อเครื่อง จะทําให้มีค่าผิดพลาดสูงมากหรือเครื่อง
ไม่ทํางานได้ 
 
 

 
 

รูปที่ 45 ค่าผิดพลาดเฉลี่ยด้านบวก เมื่อเทียบกับค่าผิดพลาดมาตรฐาน 
 

 

 
 

รูปที่ 46 ค่าผิดพลาดเฉลี่ยด้านลบ เมื่อเทียบกับค่าผิดพลาดมาตรฐาน 
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รูปที่ 47 แสดงค่าผิดพลาดเป็นจํานวนร้อยละด้านบวกและด้านลบ 
 

จากรูปภาพในตารางที่ 47 แสดงให้เห็นว่าชุด IV SET  จํานวนร้อยละ 58.12 มีค่าผิดพลาดด้านลบ
คืออัตราการไหลน้อยกว่าค่าที่ต้ังไว้ และร้อยละ 41.88 มีค่าอัตราการไหลที่สูงกว่าค่าที่ต้ังไว้ แต่ทั้ง 2 
ด้านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ 

 
ข้อแนะนํา 

1. ในการใช้ IV SET ทุกย่ีห้อ ผู้ใช้ควรมั่นใจเชิงประจักษ์ว่า เครื่อง Infusion Pump 
สามารถใช้กับชุด IV SET ย่ีห้อนั้นได้   

2. เครื่อง Infusion Pump ทุกย่ีห้อทุกเครื่อง ต้องได้รับการปรับต้ังค่าในตัวเครื่องหรือ
คํายืนยันจากผู้ผลิต ว่าสามารถใช้ IV SET นั้นๆได้ จึงจะใช้ได้ 

3. ไม่ควรใช้ชุด IV SET ที่เครื่อง Infusion Pump ไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ หากจะใช้ต้องทํา
การสอบเทียบค่าผิดพลาดก่อนเสมอ 

4. การสอบเทียบเครื่อง Infusion Pump จะต้องสอบเทียบคู่กับสายที่ใช้กับเครื่องทุก
ครั้ง ไม่ควรใช้สายอื่นที่โรงพยาบาลไม่ได้ใช้มาทําการสอบเทียบ 

5. โดยปกติควรมีการสอบเทียบเครื่อง Infusion Pump พร้อมชุด IV SET ที่ใช้งานจริง 
อย่างน้อย ปีละครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยี่ห้อหรือรุ่นของชุด IV SET  

 
       
 
 
 
 
 

58.12 % 

41.88 % 
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